
KATALOG 
PRODUKTÓW

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I SERWIS 



RAZEM CHRONIMY
TWÓJ PRODUKT

TECHNO jako autoryzowany dystrybutor marki 
Ripack, od ponad dwudziestu lat wspiera polskie 
firmy w ochronie wielkogabarytowych ładunków 
takich jak: prefabrykaty, łodzie, środki transportu, 
okna, rusztowania, towary na paletach i różnego 
rodzaju cargo.

Wraz z wysokiej klasy pistoletami i maszynami do 
termoobkurczania, nasza firma zapewnia fachowe 
doradztwo w zakresie ich obsługi i wykorzystania 
oraz posiada autoryzowany serwis z dostępem do 
oryginalnych części zamiennych. Rozumiejąc jak 
ważna dla naszych klientów jest ciągłość 
produkcji, kładziemy duży nacisk na szybką 
realizację usługi oraz rzetelny przegląd urządzeń 
pod kątem funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Poza urządzeniami, nasza firma posiada szeroką 
gamę materiałów do pakowania, w tym wielko- 
formatowe folie i taśmy termokurczliwe z filtrem 
UV, gwarantujące produktom bezpieczne warunki 
podczas transportu, składowania czy remontu.

sekretariat@techno.com.pl 
www.techno.com.pl

+48 71 311 61 61

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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MOC

WAGA

CIŚNIENIE

ŹRÓDŁO 
ZASILANIA

45 do 80 kW

1250 g

1,5 - 3,5 bar

RIPACK 3000
"NAJMOCNIEJSZY W SWOJEJ KATEGORII"

UNIWERSALNY I  SZYBKI DO 
WYMAGAJĄCYCH ZADAŃ.

MOCNY
Maksymalna moc 80 kW do intensywnej i szybkiej pracy.

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
5 wymiennych dysz Clic & Go!

WYTRZYMAŁOŚĆ
Kompozytowy korpus z aluminium, gumowa rękojeść

PRAKTYCZNY
Szybka wymiana zapalnika piezoelektrycznego bez użycia 
narzędzi. Dołączony zapasowy zapalnik, ukryty w rękojeści.

BEZPIECZNY
Wyposażony w regulator ciśnienia Securipack, który kontroluje 
ciśnienie w butli gazowej i pistolecie. Po wykryciu usterki 
zawór spowoduje natychmiastowe odcięcie gazu. 

Każdy pistolet jest dostarczany w torbie transportowej z: 1 reduktorem gazu SECURIPACK 1,5-3,5 bar, 1 8-metrowym wężem z 
zaciskanym złączem, 2 zapalnikami piezoelektrycznymi, w tym z 1 zapasowym umieszczonym w rękojeści, 1 kluczem do 
dokręcania/odkręcania złączy, 1 instrukcją obsługi z certyfikatem CE.

PROPAN LUB GAZ 
ZIEMNY(NA ZAMÓWIENIE)
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RIPACK 3000+
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"NAJBARDZIEJ ERGONOMICZNY 
W SWOJEJ KATEGORII"

ERGONOMICZNY
Wyposażony w dłuższą dyszę, aby ułatwić obkurczanie w niskiej 
i wysokiej pozycji - redukuje zaburzenia mięśniowo-szkieletowe.

PRECYZYJNY
Krótki i równomierny płomień, rozchodzący się wachlarzowo w 
celu pokrycia większej obkurczanej powierzchni folii.

WYTRZYMAŁY
Kompozytowy korpus z aluminium, gumowa rękojeść

PRAKTYCZNY
Szybka wymiana zapalnika piezoelektrycznego bez użycia 
narzędzi. Dołączony zapasowy zapalnik, ukryty w rękojeści.

BEZPIECZNY
Wyposażony w regulator ciśnienia Securipack, który kontroluje 
ciśnienie w butli gazowej i pistolecie. Po wykryciu usterki zawór 
spowoduje natychmiastowe odcięcie gazu. 

MOC

WAGA

CIŚNIENIE

ŹRÓDŁO 
ZASILANIA

45 do 80 kW

1555 g

1,5 - 3,5 bar

WIĘCEJ MOCY I ERGONOMII DO 
INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA.

PROPAN LUB GAZ 
ZIEMNY(NA ZAMÓWIENIE)

Każdy pistolet jest dostarczany w torbie transportowej z: 1 reduktorem gazu SECURIPACK 1,5-3,5 bar, 1 8-metrowym wężem z 
zaciskanym złączem, 2 zapalnikami piezoelektrycznymi, w tym z 1 zapasowym umieszczonym w rękojeści, 1 kluczem do 
dokręcania/odkręcania złączy, 1 instrukcją obsługi z certyfikatem CE.
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RIPACK 2500
"NAJLŻEJSZY W SWOJEJ KATEGORII"

MOC

WAGA

CIŚNIENIE

ŹRÓDŁO 
ZASILANIA

34 do 60 kW

940 g

1,5 - 3,5 bar

LEKKI I KOMPAKTOWY DO 
REGULARNEGO UŻYTKOWANIA.

LEKKI
Waga 0,940 g.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Nierdzewny korpus, uchwyt antypoślizgowy

REGULOWANA MOC
Od 34 do 60 kW.

INNOWACYJNY
Nienagrzewająca się głowica / szybka wymiana zapalnika 
piezoelektrycznego

BEZPIECZNY
Wyposażony w regulator ciśnienia Securipack, który kontroluje 
ciśnienie w butli gazowej i pistolecie. Po wykryciu usterki 
zawór spowoduje natychmiastowe odcięcie gazu. 

PROPAN LUB GAZ 
ZIEMNY(NA ZAMÓWIENIE)

Każdy pistolet jest dostarczany w torbie transportowej z: 1 reduktorem gazu SECURIPACK, 1 8-metrowym wężem z zaciskanym 
złączem, 2 zapalnikami piezoelektrycznymi, w tym z 1 zapasowym umieszczonym w rękojeści, 1 kluczem do dokręcania/
odkręcania złączy, 1 instrukcją obsługi z certyfikatem CE.
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RIPACK 2100
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"NAJBARDZIEJ EKONOMICZNY 
W SWOJEJ KATEGORII"

MOC

WAGA

CIŚNIENIE

ŹRÓDŁO 
ZASILANIA

40 kW

955 g

2,5 bar

EKONOMICZNY I LEKKI DO 
OKAZYJNEGO UŻYTKOWANIA.

EKONOMICZNY
Podstawowy pistolet gazowy - jakość Ripack w niskiej cenie

MAŁY POBÓR GAZU
40 kW.

LEKKI
Waga 0,955 g.

INNOWACYJNY
Opatentowana nienagrzewająca się głowica

BEZPIECZNY
Wyposażony w regulator ciśnienia Securipack, który kontroluje 
ciśnienie w butli gazowej i pistolecie. Po wykryciu usterki 
zawór spowoduje natychmiastowe odcięcie gazu. 

PROPAN LUB GAZ 
ZIEMNY(NA ZAMÓWIENIE)

Każdy pistolet jest dostarczany w torbie transportowej z: 1 reduktorem gazu SECURIPACK, 1 8-metrowym wężem z zaciskanym 
złączem, 2 zapalnikami piezoelektrycznymi, w tym z 1 zapasowym umieszczonym w rękojeści, 1 kluczem do dokręcania/
odkręcania złączy, 1 instrukcją obsługi z certyfikatem CE.
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MODU
ŁY

5 DŁUGOŚCI

MATERIAŁ

WAGA

GWARANCJA

OD 33 DO 187 CM

ALUMINIUM

OD 285 DO 1090 G

1 ROK NA CZĘŚCI 
I SERWIS
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ADAPTACJA
Dzięki 3 przedłużkom, które łączą się bez pomocy 
dodatkowych narzędzi, w przeciągu kilku sekund 
możemy stworzyć dwa różne zestawy dysz, osiągając 
łączną długość do 187 cm. Ten elastyczny zestaw 
przedłużek pozwala obkurczać trudno dostępne 
obszary, takie jak np. zwieńczenie palety.

KOMFORT
Modułowość przedłużek Ripack pozwala na 
adaptowanie pistoletu do różnych środowisk pracy.

ERGONOMIA
Każdy z modułów jest kompatybilny z modelami 
pistoletów Ripack 2200 (końcówka serii), 3000 i 3000+.

AKCESORIA

PRZEDLUZKI DO 
PISTOLETÓW

/
.
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WÓZKI 
TRANSPORTOWE

Wózek transportowy Ripack jest niezbędnym akcesorium do łatwego i bezpiecznego przewożenia 
butli gazowych oraz zapewnienia długiej żywotności sprzętu. Jego funkcjonalna konstrukcja zapewnia 
stabilne ułożenie butli gazowej oraz ułatwia pracę pistoletem RIPACK, a jednocześnie chroni wąż 
gazowy przed uszkodzeniem.

Model 936 wyposażono w torbę do przechowywania narzędzi, haczyki na pistolet Ripack oraz pasek 
do przytrzymywania butli gazowej o wadze 13 kg. Wersja 936+ posiada dodatkowo uchwyt do zwijania 
węża i zapobiegania jego ciągnięciu po ziemi, magnes z modułowymi haczykami do organizowania 
stanowiska pracy według własnego uznania, a także półkę roboczą, na której można umieścić 
komputer, długopisy, czy dokumenty. Modele 932 oraz 932+  posiadają 4 koła i mogą transportować 
zarówno butle 13 jak i 33 kg. Ponadto model 932+ został doposażony w 15-metrowy bęben na wąż z 
systemem samoblokującym. 
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SZPU

WAGA

NAWÓJ BĘBNA

DŁUGOŚĆ 
PRZYŁĄCZA

MATERIAŁ

16 kg

15 m

4 m

STAL I FARBA 
EPOKSYDOWA 

BEZPIECZEŃSTWOOPTYMALIZACJA KOMFORT

STOPNIOWE ROZWIJANIE 
AUTOMATYCZNE ZWIJANIE

WAGA

WYSOKOŚĆ

MATERIAŁ

12 kg

5 cm

Podkładka Calpack umożliwia obkurczenie folii pod 
paletą, gwarantując stabilność ładunku. Odpowiedni 
dla palet 800 x 1200 mm, standardowo dostarczany 
z ekspanderami do palet 1000 x 1200 mm.

CALPA

C
K

Odwijacz Ripack został zaprojektowany na potrzeby stacjonarnej stacji do termoobkurczania. 
Może być montowany w pionie lub poziomie. Specjalna grzechotka blokuje wąż w pożądanej 
długości, pociągnięcie węża zwalnia blokadę i rozpoczyna automatyczne zwijanie.

L

A

BEZPIECZEŃSTWOOPTYMALIZACJA KOMFORT

"DO STACJONARNEGO OBKURCZANIA"

STAL I FARBA 
EPOKSYDOWA 

.
WAZ SZPULOWY,

POZYCJONER DO
PALET CALPACK



ZGRZEWARKI
DYSPENSERY FOLII
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mulTicover 955

mulTicover 960

mulTicover 935

Multicover 955 to odwijacz folii, pozwalający na odmierzenie 
pożądanego arkusza, odcięcie go oraz zgrzanie za pomocą 
pistoletu Ripack. Model 955 jest w stanie zmieścić dwie rolki 
folii termokurczliwej o długości 220 cm.

Zgrzewarka Multicover 960 pozwala na precyzyjne docięcie 
kaptura foliowego na wymiar, dzięki czemu ograniczamy 
zużycie materiału i możemy dostosowywać długość folii do 
różnych wysokości palet. Zgrzewarka posiada uchwyt na 
folię, dokładny licznik, nóż odcinający oraz listwy impulsowe 
wykonujące równy i wytrzymały zgrzew. Model ten 
wyposażono również w kółka i układ hamulcowy ułatwiające 
przemieszczanie.

ZASILANIE: 230V (50/60Hz) - 24V 0,5kVA
MAKSYMALNA GRUBOŚĆ FOLII: 2 x 200 mikronów
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ FOLII: 1440 mm
MAKSYMALNE WYMIARY ROLKI: średnica 500 mm, 
szerokość 1500 mm, waga 100 kg
WYMIARY MASZYNY: 1970 x 580x1430 mm, 95 kg

Multicover 935 ułatwia obsługę folii termokurczliwej w 
postaci wstępnie przyciętych arkuszy, rolek folii lub 
rękawów. Dzięki temu podajnikowi można przechowywać do 
4 rolek (trzecia i czwarta rolka są opcjonalne) na bębnie. W 
ten sposób można mieć pod ręką różne rozmiary folii, 
wstępnie przycięte arkusze lub rękawy. 4 kółka, w tym 2 z 
hamulcami, ułatwiają przemieszczanie, a stożkowe 
centrowanie rolki ułatwiają odwijanie.
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TURBOPACK
"EKSPERT OD DUŻYCH WOLUMENÓW"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość (mm) 800 1200 1600 2000 2400 3200

Moc 75 kW 110 kW 143 kW 177 kW 210 kW 280 kW

Zużycie gazu 5,48 kg/h 8 kg/h 10,35 kg/h 12,79 kg/h 15 kg/h 20 kg/h
Ciśnienie robocze 1,5 to 2,5 bara
Min. przestrzeń
wokół palety 1400 mm

Waga netto 84 kg 94 kg 102 kg 112 kg 121 kg 140 kg
Opcja okapu Nie Nie Tak Tak Tak Nie

TURBOPACK to mobilna grzewcza kolumna gazowa, 
służąca do obkurczenia folii zabezpieczającej na 
palecie bądź ładunku. Umożliwia pakowanie 
przedmiotów dowolnej szerokości, długości i w 
dowolnym miejscu. Jej unikalna konstrukcja zapewnia 
silny przepływ gorącego powietrza o dużej 
skuteczności obkurczania, nawet w przypadku bardzo 
grubych folii. Obkurczenie europalety (zakładając, że 
maszynę obsługuje wprawiony operator) zajmuje ok. 
50 sekund bez względu na jej wysokość. Urządzenie 
posiada regulację wysokości obkurczanego towaru 
poprzez zamykanie i otwieranie zaworów gazowych 
podzielonych na 5 sekcji. Jest to działanie szybkie i 
nieskomplikowane.

AUTONOMIA
Konstrukcja kolumny Turbopak pozwala na przemieszczanie 
się urządzenia do przygotowanej do obkurczenia palety, 
dzięki czemu unikamy przewożenia niestabilnych ładunków. 

ELASTYCZNOŚĆ
Z mobilną kolumną Turbopack obkurczysz ładunki o różnych 
rozmiarach do wysokości 3,20 m, bez limitu długości. Nowe 
kolumny dostępne są wielu wariantach mocy: od 75 do 280 
kW.

BEZPIECZEŃSTWO
Kolumna Turbopack posiada gazowy zawór bezpieczeństwa 
oraz dwuetapowy proces zapłonu.
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WYMIARY
PALETY

DŁUGOŚĆ

80 LUB 100 x 120 CM

110 LUB 91 CM

Dostępna w dwóch standardowych rozmiarach folia 
kapturowa umożliwia stworzenie w zaledwie kilka 
sekund kaptura dopasowanego do palety. Grubość 
125 mikronów po uformowaniu i obkurczeniu 
zapewnia ładunkom maksymalną ochronę podczas 
transportu i przechowywania tak w pomieszczeniach 
jak i na zewnątrz. Sprawdź naszą pełną ofertę folii!

GRUBOŚĆ 125 MIKRONÓW

MATERIAŁY DO 
PAKOWANIA

Z

A

,

,

/

FOLIA LDPE 
WIELKOGABARYTOWA

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

OD 6 DO 15 M

OD 30 DO 50 M

Folie RIPACK w postaci arkuszy do pakowania 
ładunków o dużych gabarytach, orientowane 
dwuosiowo, charakteryzują się doskonałymi 
właściwościami termokurczliwymi, wytrzymałością, 
odpornością na warunki atmosferyczne oraz idealną 
równą grubością na całej swej powierzchni. Folie 
posiadają boczne zakładki i są nawijane na wąskiej 
rolce, dzięki czemu łatwo rozwija się je ze stojaka. 

GRUBOŚĆ OD 180 DO 210 
MIKRONÓW

ARKUS

Z

FOLIA LDPE
KAPTUROWA

FILTR UV
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TASM

SZEROKOŚĆ 
x DŁUGOŚĆ

JEDNOSTKA 
SPRZEDAŻOWA

50MM x 33M, 100MM x 33M

KARTON 12 LUB 24 SZT

TASMY KLEJACE 
TERMOKURCZLIWE

Mocne taśmy klejące polietylenowe w kolorze białym 
charakteryzują się wysoką przyczepnością do folii 
LDPE, są elastyczne w niskich temperaturach, łatwo 
odrywalne, posiadają wysoką odporność na wodę, 
warunki atmosferyczne i ścieranie.

Y

• Grubość taśmy: 0,20 mm = 200 μ
• Odporność mechaniczna: 27 N / cm
• Maksymalne rozciągnięcie: 400%
• Przyczepność do stali: 3,5 N / cm
• Samoprzylepność: 3,0 N / cm
• Temperatura pracy: od -5 °C do + 50 °C
• Temperatura aplikacji taśmy: od 0 °C do + 40 °C
• Temperatura przechowywania: od + 12 °C do + 25 °C
• Zgodność z dyrektywą RoHS: Tak

PARAMETRY TECHNICZNE TAŚMY:

Wywietrznik samoprzylepny o wymiarach 
11,5cm x 15,3mm (S x W)

Drzwi na suwak 75cm x 90cm BIAŁE
Drzwi na suwak 90cm x 120cm TRANSPARENT 
Drzwi na suwak 90cm x 180cm BIAŁE

EASY KNIFE - nóż do rozcinania folii
długość 110 mm, szerokość 33 mm

SAFE KNIFE - bezpieczny nóż do rozcinania folii
długość 207 mm, szerokość 68 mm

'

'
,
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UL. GŁÓWNA 6
55-010 ŚWIĘTA KATARZYNA

+48 71 311 61 61
SEKRETARIAT@TECHNO.COM.PL

WWW.TECHNO.COM.PL




